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Patentanmeldung 



des Herrn 

Laxirens Maria Hendrikus SCHn5N!ELPENNINCK, i2jt Amsterdam (Holland), 
Oudezljds Achterburgwal 125 ,^ 



Einrichtung zvm Verleihen von Fahrzeugen. 



Bie Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Verleihen von Fahr- 
zeugen, insbesondere fUr den Stadtverkehr. Oas Neue besteht darin, 
dass eine zentrale Kontroll- und Registrierstation und eine An- 
zahl von Stationen mit jeweils einem Meldepfosten und einem Stand 
fUr die zu vannietenden Fahrzeuge vorgesehen sind, wobei der Be- 
nutzer der Einrichtung a\if einer Station iiber den Meldepfosten 
seine Identitat und die Zlelstation an die zentrale Kontroll- und 
Registrierstation mitt eilt, worauf, nachdem der Benutzer .akzeptiert 
worden ist, ein auf dem Stand befindliches Fahrzeug fUr ihn frei- 
gegeben wird, vorzugsweise durch Abgabe eines FahrzeugschlUssels, 
wobei ferner der Benutzer nach Ankunft an der Zielstation und Auf- 
.stellung und Abgabe des benutzten Fahrzeuges auf dem Stand sich 
dort bei der zentralen Kontroll- und Registrierstation abmeldet. 

Auf diese Jeise wird in der zentralen Kontroll- und Registrier- 
• station. die Dauer des Gebrauc^s des Fahrzeuges registriert, so dass 
die sich daraus ergebendeuflietgebUhr z. B. durch Ablesen einer An- 
zeipe, festgestellt werden kann. 
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Das Melden des Benutzers kann auf verschiedene V/eise erfolgen. So 
sieht die Erfindung die MGglichkeit vor, dass der Benutzer sioh 
bei der zentralen Kontroll- und Ref:istrierstation mittels eines 
ihm identif izierenden und in den Keldepfosten einzvifiihrenden 
Schliissels, einer Codekarte, instesondere einer Lochkarte, meldet 
Das Abmeldendes Benutzers an der Zielstation kann einfach durch 
Abgeben des Fahrzeugschlussels am Meldepfosten erfolgen. 

Die Angabe der Zielstation an die zentrale Kontroll- und Re- 
jristrierstation kann erflindungsgem£.ss mittels der Bedienung eines 
am Ileldepfosten angebrachten und der jewelligen Zielstation zuge- 
crdneten elektrischen Kontaktes, insbesondere eines Uruckkontalc- 
tes erfolgen, Demzufolge ist es zweckmassig, jeden Behalter- 
pfdisten mit einer Reihe von Kontakten zu versehen, die den ver- 
schiedenen Stationen zugeordnet sind und aus denen der Benutzer 
eine Zielstation wahlen muss. 

Vorzugsweise haben die Fahrzeuge i/eriigstens teilweise unterschied- 
liche FahrzeugschltLssel. 

Txeme.ss einem v/eiteren Vorschlag der Erfindung koiien die Fahrzeug- 
schlUssel der .leihe nach der Abj:abe am ITeldepf osten in einem Ma- 
gazin desselben aufbev/ahrt und im Bedarfsfall v/ieder ausge^eben 
.ierden. 
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Za.s Alfeben und Aufnehmen der Zahrzeucschlussel ara Meldepfosten 
l:ann vo3_li5 autonatisch erfclgen, v/obei der Ileldepf osten daxm ;vie 
ein SchluEselautomat ausgebildet ist. 

Instesondere bei Anv/endunf der Einrichtung fiir den Stadtverkehr 
konnen die ?ahrzeu>re nach einen ueiteren Vorschlag: der ^rf indunrr 
Elel:trc;/a£en cein, von denen die Batterien auf den Standen, falls 
nCtif , -laufgeladen ./erden konnen. 

.7.;/ecl:mi:osi{r v/erden die ?ahrzeu,re in der Reihenfolge ihrer Ankunft 
hint ere inander auf den StLnden aufpestellt. 

..n die sen Standen kcnnen nttekx elelctrische Kontakte angebracht 
sein derart, dass nit dem Aufstellen einee Fahrzeuges auf dem 
Itand decsen Batterie seltsttl.tig an die Ladeetromquelle anj-e- 
schlcccen .vird» 

^c:-.:.i££3lich kcnnen nach eir.eni weiteren -Perianal des Vorschlar^s 
^eni.ra der Irfindung ev/ei cder r.ehr auf den Stand aufgestellte 
. -v.rr^u^e vcn der zentralen "cntrcl.l - und .ieristrier station autr- 
Hcitizch z.neinanderrc'a-.rirelt ./erden der^a-t, dacs bei .l,an£'el ctn 
7cihrreu:i:en in einer Zielotaticn ein cder mehrere A^ahraeu^e von 
?ineri nach der Zier-rtation abfahrenden Jalirrer^ mitsencnman :e.r- 
den kcnnen. 
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Patentanspriiche 

Einrichtung zum Verleihen von Fahrceueen, insbesondere furden 
Stadtverkehr, dadurch gekennzeichnet, dass eine zentrale Kontroll-r 
und Registrierstation und eine Ansahl von Stationen mit jev/eils 
einem Keldepfosten und einen Stand fur die 211 vermietenden Fahr- 
zeuge vorgesehen sind, v/obei die Stationen mit der zentralen Kon- 
troll- und Registrierstation nachrichtentechnisch verbunden sind 
und der Benutzer der Einrichtung auf eine Station uber den Iielde- 
pfosten seine Identitkt und die Zielstation an die zentrale Kon- 
troll- und Registrierstation mitteilt, v/orauf ein auf dem Stand 
befindliches Fahrzeup fiir ihn freigegeben wird, vorzufsweise durch 
Abgabe eines Fahrzeugschlussels, und der Benutzer nach Ankunft an 
der Zielstation und Auf stellung und Abgabe cfes benutzten Fahrzeuges 
auf dem Stand sich dort bei der zentralen Kontroll- und Registrier- 
station abmeldet. 

2. VEinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindungen zwischen den einzelnen Stationen und der zentralen 
?:ontroll- und Registrierstation iiber Leltungen oder drahtlos her- 
stellbar sind . 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Heldepf osten mit i;itt'eln versehen ist, die mit dem Be- 
nutzer identif izierenden Elementen, z. D. Codekarten, Lochkarten, 
Schlussel Oder dgl. zusammenwirken. 

if. Einrichtung nach einem der vorhergehendeh Anspruche, dadurcli ' 
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gelcennseichnet, dass der Ileldepfosten mit einer Aufnahme fiir den 
Fahrzeugschltissel versehen und der Aufnahme ein gegebenenf alls 
durch den Fahrzeug-schlllssel betatigbares Signaleleraent zugeord- 
net ist. 

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Ileldepfosten mit Kontakten, insbeson- 
dere Druckkontalcten versehen ist und jeder Kontalct einer Ziel- 
station zugeordnet ist. 

6. Einrichtung nach einam der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge v/enigstens teilweise unter- 
schiedliche Fahrzeugschlussel aiifv/eisen. 

7. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fahrzeugschltissel in der Reihenfolge 
der Abgabe am Meldepfosten in einem Magazin desselben aufbewahrt 
und im Bedarf sfall wieder ausgegeben werden. 

8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass Abgaben und Aufnehmen der Fahrzeugschliissel 
urn Keldepfosten vSllig automatisch erfolgt, wobei der Melde- 
pro:jten mit einem Schlusselautcmaten versehen bzw. als solcher 
ausgebildet ist. 

j 
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9.. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet,dass die Fahrzeuge Elektrov/agen ,sind. 

10. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge in der Reihenfolge ihrer An- 
kunft hintereinander auf den Standen auf stellbar sind, 

11. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass mit dem Aufstellen eines Fahrzeuges auf dem 
Stand dessen Batterie selbsttatig an eine Ladestromquelle ansehlieE 
bar ist. 

12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das zwei oder mehr auf einem Stand aufge- 
stellte Fahrzeuge von der zentralen Kontroll- und Registriersta- 
tion automat isch aneinanderkuppelbar sind derart, dass bei Unter- 
besetzung mit Fahrzeugen an einer Zielstation ein oder mehrere 
Fahrzeuge von einem nach der Zielstation abfahrenden Fahrzeug mit- 
genommen werden konnen. 



1 



209841/0682 



